
CZĘŚĆ III  -  FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 4 - endoproteza bezcementowa stawu biodro wego

L.p. Nazwa artykułu
Numer 

katalogowy

Nazwa 
handlowa i 
producent

J.m. Ilo ść
Cena netto 
za 1 sztuk ę

Warto ść netto 
stanowi ąca iloczyn                      

A x B = C
VAT %

 Kwota 
VAT

Warto ść brutto 
stanowi ąca sum ę                         

C + E = F

A B C D E F
1. Trzpień modularny, prosty- nie 

anatomiczny, zwęŜający się dystalnie, 
tytanowy, bez kołnierza; porowaty na 
całej długości, pokryty na całej 
długości hydroksyapatytem, w 11 
rozmiarach od minimum125 mm do 
minimum 190 mm długości i 
prostokątnym przekroju poprzecznym 
od minimum 8 mm do minimum 20 
mm, posiadające nacięcia wzdłuŜne i 
poprzeczne umoŜliwiające bardzo 
dobrą pierwotną stabilizację. 
Opcjonalnie musi być moŜliwość 
zastosowania specjalnych trzpieni 
kołnierzowych ze 125 o kątem szyjki w 
rozmiarach od 130 mm do 170 mm 
długości do bioder typu Coxa Vara 
oraz specjalnych trzpieni 
bezkołnierzowych typu High Offset ( o 
zwiększonej w stosunku do 
standardowych trzpieni odległości 
pomiędzy osią trzpienia a środkiem 
głowy endoprotezy i zwiększonej 
długości szyjki) . System musi 
posiadać kompatybilną, 
bezcementową opcję rewizyjną.

szt. 80

26



2. Głowa metalowa o średnicy 28 mm w 
pięciu długościach szyjki, opcionalnie 
do wyboru głowa ceramiczna o 
średnicy 28 mm w trzech długościach 
szyjki 

szt. 75

3. Panewka bezcementowa wkręcana, 
tytanowa, hemisferyczna z 
samocentrującym gwintem o 
rozmiarach średnicy zew. minimum 44 
mm do minimum 66 mm ze skokiem 
co 2 mm, w 11 rozmiarach.

szt. 75

3.

Wkład polietylenowy o średnicy wew. 
28 mm z zerowym lub 
dziesięciostopniowym off-set` em

szt. 75

4.
Zaślepka

szt. 75

5.
Trzpień tytanowy, modularny, prosty 
nie anatomiczny, zwęŜający się 
dystalnie, prosty w przekroju, porowaty 
na całej długości i na całej długości 
pokryty hydroksyapatytem, 
posiadający nacięcia wzdłuŜne i 
poprzeczne. Długości trzpieni od 
minimum 125 mm do minimum 240. 
Trzpienie o długościach powyŜej 180 
mm muszą posiadać szczeliny w 
części dystalnej zwiększające 
elastyczność trzpienia.

szt. 5
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