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1 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI RYSUNKOWEJ 

1.1 Rysunki do projektu budowlanego części architektoniczno-budowlanej i 
konstrukcyjnej 

 Rzut piwnicy - inwentaryzacja     rys.I1 
 Rzut przyziemia i parteru - inwentaryzacja                 rys.I2 
 Rzut piwnicy       rys.1 
 Rzut przyziemia i parteru      rys.2 
 Rzut II kondygnacji      rys.3 
 Rzut strychu       rys.4 
 Rzut dachu       rys.5 
 Przekrój A-A       rys.6 
 Elewacje       rys.7 
 Rzut piwnicy - technologia     rys.T1 
 Rzut przyziemia i parteru - technologia    rys.T2 
 Schody żelbetowe       rys. K1 
 Ramy stalowe pod urządzenia     rys. K2 
 Nadproże i podciągi stalowe     rys. K3 
 Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej    rys. K4 
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2 OPIS TECHNICZY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

2.1 Dane ogólne 
 Obiekt: Przebudowa i adaptacja budynku Szpitala Powiatowego im. Marcelego 

Nenckiego w Krotoszynie na potrzeby laboratorium centralnego, oddziału anestezjologii i 
intensywnej opieki medycznej 
Ul. Mickiewicza, 63-700 Krotoszyn 
Dz. nr 777/1 
 

 Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ul. Młyńska 2, Krotoszyn 

2.2 Przedmiot opracowania   
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i adaptacja części budynku Szpitala Powiatowego im. 
Marcelego Nenckiego w Krotoszynie na potrzeby laboratorium centralnego, oddziału anestezjologii i 
intensywnej opieki medycznej na działce Inwestora. 

2.3 Zakres inwestycji 
Inwestycja objęta przedmiotem opracowania polega na: 

- wydzieleniu i adaptacji pomieszczeń w piwnicy, przyziemiu i na parterze budynku szpitala na 
potrzeby laboratorium centralnego 

- dostosowaniu budynku do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej i wymogów 
zastępczych ekspertyzy technicznej tj.: 
 - wymiana części drzwi na drzwi o odporności pożarowej uwzględniające oddzielenia 
przeciwpożarowe i oddymianie klatki schodowej 
 - instalacja hydrantów wewnętrznych w przyziemiu, na parterze i II kondygnacji 
 - awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i przycisk ppoż.  

2.4 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

2.4.1 Roboty rozbiórkowe 

W celu realizacji inwestycji należy dokonać rozbiórki części ścian wewnętrznych i schodów 
wewnętrznych prowadzących do piwnicy z przyziemia. Elementy przeznaczone do rozbiórki wskazano na 
rysunkach inwentaryzacyjnych. Warstwy posadzek (płytki i wylewki) należy skuć w celu wykonania 
idealnie gładkich powierzchni pod wykładziny. 

Konstrukcja ścian murowana z cegły pełnej 

Konstrukcja schodów żelbetowe 

UWAGA: 
PRZED ROZBIÓRKĄ CZĘŚCI ŚCIAN NOŚNYCH WSTAWIĆ STALOWE NADPROŻE! 
 
ZAGOSPODAROWANIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK 
 
Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania 
odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane 
w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 27. września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 
112 poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i 
demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.   W rezultacie robót rozbiórkowych 
zostaną na placu rozbiórki wytworzone następujące rodzaje odpadów: 
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17.01.01 – gruz betonowy 
17.01.03 – odpady elementów wyposażenia 
17.02.02 – szkło 
17.02.03 – tworzywa sztuczne 
17.04.05 – żelazo i stal 
17.09.04 – zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej. 
 
Gruz betonowy składować na składowisku odpadów komunalnych. Elementy konstrukcji stalowej 
przekazać na składowisko złomu, zmieszane odpady na składowisko śmieci, elementy drewniane można 
użyć jako drewno opałowe. 

2.4.2 Roboty ziemne 

Wykonać wykopy pod fundament schodów wewnętrznych do głębokości 0,6 m poniżej poziomu 
posadzki. Następnie wykonać warstwę z betonu C8/10. Zachować ostrożność podczas wykonywania 
wykopów w pobliżu istniejących elementów budowlanych.  

2.4.3 Ława fundamentowa  

Zaprojektowano żelbetową ławę fundamentową posadowioną na głębokości 0,5m poniżej otaczającej 
posadzki. Ławę wykonać szerokości 40,0cm. Fundament wykonać z betonu klasy C16/20 zbrojone 
prętami średnicy 12mm i 6mm gat. A-III i A-I.  

2.4.4 Ściany wewnętrzne 

Ściany parteru i przyziemia wykonać grubości 12cm z pustaka ceramicznego, gazobetonu lub w 
systemie zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych. Ściany działowe na piętrze wykonać w systemie płyt 
gipsowo-kartonowych. Ściany o odporności EI30. 

2.4.5 Nadproża 

W miejscu projektowanych otworów wykonać nadproża jako prefabrykowane stalowe z dwóch HEA 120 
stal S235. Końce i stopki belek stalowych należy owinąć siatką i oprzeć na twardoplastycznej zaprawie 
cementowej.  

2.4.6 Podciągi stalowe  

W miejscach rozkucia wewnętrznej ściany nośnej na długość około 3,7m należy wstawić stalowy podciąg 
złożony z czterech belek IN220. Wykuwanie otworów robić naprzemiennie z jednej i drugiej strony. 
Prace należy poprzedzić wykonaniem poduszek betonowych w „gniazdach”. Po osiągnięciu przez 
zaprawę odpowiedniej wytrzymałości należy wykonać rozkucie części ściany na długość belki o 
głębokości pozwalającej na umieszczenie dwóch zespawanych dwuteowników. Po ustabilizowaniu należy 
wypełnić szybkowiążącą zaprawą o wysokiej wytrzymałości przestrzeń między elementami stalowymi a 
resztą ściany. Po osiągnięciu odpowiedniej wytrzymałości przez zaprawę należy przystąpić do w/o 
czynności po drugiej stronie ściany. Końce i stopki belek stalowych należy owinąć siatką.  
Do rozbiórki ściany w celu powiększenia otworów drzwiowych można przystąpić po osiągnięciu przez 
zaprawę wytrzymałości. 

2.4.7 Schody wewnętrzne 

W budynku projektuje się nowe schody żelbetowe prowadzące z przyziemia na wysoki parter i z 
wysokiego parteru do piwnicy. Zastosować grubość płyty nośnej odpowiednio 18 i 12cm. Zbrojenie z 
prętów średnicy 14 i 10mm. Zastosować beton klasy C20/25 i stal A-III i A-I. Stopnie wykończyć 
płytkami ceramicznym stopnicowymi o właściwościach antypoślizgowych i odpornych na ścieranie i 
środki myjąco-dezynfekujące. 
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2.4.8 Podłogi i posadzki 

Na warstwach wylewek cementowych i samopoziomujących wykonać podłogi z materiałów trwałych o 
powierzchniach gładkich, antypoślizgowych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie 
środków myjąco-dezynfekujących. W pomieszczeniach pracy (gabinet kierownika, rejestracja, 
pracownie laboratoryjne) oraz na poczekalni zaleca się zastosować wykładziny szpitalne przeznaczone 
do obiektów służby zdrowia typu Tarkett. Wykładzina powinna się cechować odpornością na duże 
obciążenia, natężenia ruchu, szorowania, środki chemiczne i dezynfekujące. Należy wykonać cokół na 
ścianie przez wywinięcie wykładziny z zachowaniem promienia zagięcia max 2cm.   
W pomieszczeniach socjalno-sanitarnych dopuszcza się zastosowanie podłogi z płytek ceramicznych o 
wysokich parametrach wytrzymałościowych i  antypoślizgowe. W nowych pomieszczeniach wykonać 
wylewki betonowe po uprzednim skuciu starych. Wcześniej zaizolować hydroizolacją. W 
pomieszczeniach mokrych wykończyć płytkami ceramicznymi o wysokiej odporności na ścieranie i środki 
chemiczne i dezynfekujące. 

2.4.9 Tynki i okładziny ścienne 

Na projektowanych ścianach murowanych wykonać tynki cementowo-wapienne III kategorii. W 
pomieszczeniach przewiduje się dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi ze szpachlowaniem. 
Pracownie i poczekalnie wykończyć powłokami zmywalnymi do pełnej wysokości. Sanitariaty dopuszcza 
się wykończyć płytami ceramicznych do wysokości 2m. Ściany wokół umywalek wyłożyć płytkami 
ceramicznymi szerokości min 0,6m poza jej obrys i do wysokości min. 1,6m.   

2.4.10 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 

Wykonać izolacje przeciwwodne warstw posadzek z dwóch warstw foli PVC. Ściany sanitariatów 
zaizolować środkami wodoodpornymi w płynie. 

2.4.11 Stolarka okienna i drzwiowa 

Zaprojektowano stolarkę drzwiową PCV białą, zmywalną.  
W ścianach oddzielenia pożarowego zastosować drzwi o odporności ogniowej EI60, analogicznie drzwi 
prowadzące do piwnicy. Drzwi do pomieszczeń z wydzielonej klatki schodowej zastosować odporności 
EI30. Drzwi o odporności ogniowej należy wyposażyć w samozamykacz.  
Drzwi z komunikacji ogólnej zabezpieczyć zamkiem szyfrowym. 
Okna podawcze – białe, zmywalne, PCV. 
Okna w ścianach zewnętrznych – częściowa wymiana w piwnicy i na parterze–  
białe PCV (współ. 1,1W/m2K). 

2.4.12 Konstrukcja dachu 

Odsłonięte elementy drewniane konstrukcji dachu należy zabezpieczyć przez malowanie preparatami 
ogniochronnymi do osiągnięcia parametru NRO. 

2.4.13 Elewacja 

Elewacja budynku bez zmian, w przyszłości przewiduje się wykonanie na części budynku nowej elewacji 
z płytek klinkierowych w kolorze zbliżonym do koloru naturalnej cegły wg odrębnego opracowania i 
uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  
 

2.5 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące jego wpływ na 
środowisko 

W projekcie budowlanym przyjęto rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, gwarantujące 
dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem inwestycji oraz rozwiązania projektowe i 
organizacyjno – techniczne, które zapewniają spełnienie obowiązujących przepisów, dotyczących 
wymogów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej: 
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 ziemia urodzajna z wykonywanych wykopów zostanie rozplantowana na działce 
Inwestora 

 odpady budowlane i komunalne są magazynowane w specjalnych pojemnikach 
zlokalizowanych na terenie posesji, a następnie wywożone we wskazane miejsce przez 
działające na terenie gminy przedsiębiorstwa oczyszczania, na określonych przez nie 
warunkach 

 odpady niebezpieczne: nie dotyczy 

2.6 Wszystkie prace budowlane i montażowe muszą być prowadzone zgodnie z: 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) z późniejszymi zmianami.  
 
 

 
 

Projektant: 
mgr inż. Marcin Walter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
































